
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
IL MUFFA STOP

FORMATI:
250 ml, 500 ml, 1 LT, 5 LT, 10 LT, 25 LT.

MISSIONE:
Eliminare in pochi minuti muffe, alghe e muschi.

IMPIEGO:
Il cloro attivo presente ne IL MUFFA STOP svolge un’azione di denaturazione 
delle sostanze lipidiche e proteiche; combatte, inoltre, la formazione della 
crescita di funghi e muffe in modo radicale.

NORME APPLICATIVE:
Spruzzare sull’intera superficie ammuffita un leggero velo de IL MUFFA STOP ad 
una distanza di 20-30 cm.
Ripetere una seconda volta dopo 30 minuti, se la parte ammuffita fosse 
resistente.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.
Non è necessario raschiare o spazzolare dopo l’utilizzo, si consiglia di raschiare 
prima dell’utilizzo solo in caso di consistenti quantità di muffe, alghe e muschi.

NOTE:
Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto.
Areare bene il locale durante l’uso.
Non esporre il prodotto ai raggi solari o in generale a fonti di calore.
IL MUFFA STOP può essere diluito solo per la sanificazione dei bagni o 
pavimenti in genere.
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