
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
PAV STOP

FORMATI:
1 LT, 5 LT, 10 LT.

MISSIONE:
Detergente professionale per pavimenti ad azione 
igienizzante profumato al limone.

IMPIEGO:
PAV STOP grazie alla sua composizione di sali di ammonio quaternari attivi, di-
strugge i cattivi odori e lascia nell’ambiente un fresco e gradevole profumo.
Combatte le proliferazioni di microrganismi dannosi all’ambiente (funghi e muffe).
PAV STOP è ideale per tutte le superfici perhè non corrode, non lascia macchie 
o residui è indicato quindi l’utilizzo nelle comunità e negli edifici pubblici. 

NORME APPLICATIVE:
PAV STOP deve essere diluito in acqua a secondo del tipo di sporco da 
rimuovere. 
In caso di sporco tenace diluire circa 100-120 ml di PAV STOP in 5 LT. d’acqua.
Nel caso in cui si debba effettuare una normale pulizia di pavimenti non 
eccessivamente sporchi, bastano solo 40 ml. di prodotto, sempre diluito in 5 LT. 
d’acqua.
Non eccedere nell’uso di PAV STOP in quanto potrebbe lasciare aloni spiacevoli 
sul pavimento.

NOTE:
Prodotto altamente concentrato.
Non deve essere assolutamente miscielato a detersivi, candeggine o altri 
prodotti chimici.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
In caso di contatto con gli occhi e pelle lavare abbondantemente con acqua.
E’ un prodotto non schiumogeno ideale per lavaggi manuali e per macchine 
lavapavimenti automatizzate.
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